


長期間 に わ た り 車体 を 防錆 ・ 保護 。 
高 品 質 ボ デ ィ は 、 フ ィ ル ム が つ く り ま す 。 

3Mハ イ プ ロ テ ク シ ョ ン フ ィ ル ム テ ー プ は 、 耐候 性 ・ 耐 摩耗 性 に す ぐ れ た 基材 に 、 

透明 な ア ク リ ル 系粘着 剤 を 塗布 し た 、 車体 用 の 片面粘 着 フ ィ ル ム で す 。 

貼 る だ け で 車体 を 錆 や 傷 か ら 守 り 、 摩耗 、 異音 の 発生 な ど を 効果 的 に 防止 。 

密着 性 に す ぐ れ、 単純 な 三次曲 面 に も よ く な じ み ま す 。 基材、 粘着 剤 と も 透明 で 、 

貼 っ た あ と の 違和 感 も あ り ま せ ん 。 

ラ イ ン ア ッ プ も 豊富 。 耐 チ ッ ピ ン グ ・ 耐 候性 に す ぐ れ た タ イ プ 、 耐 摩 耗性 に す ぐ れ た タ イ プ と 、 

異音防 止 タ イ プ が あ り 、 使用部 位 や 用途 に あ わ せ て 選べ ま す 。 

フ ィ ル ム 

ラ イ ナ ー 

ア ク リ ル 系粘着剤 

3Mハ イ プ ロ テ ク シ ョ ン フ ィ ル ム 構 成 図 

摩耗対策 

チ ッ ピ ン グ対策 

異音対策 

● 特長 
基材 に ポ リ ウ レ タ ン を 使用 。 

耐 チ ッ ピ ン グ 性、 耐候 性、 耐摩耗性 に す ぐ れ、 

車体外装 の 防錆 や 、 塗装 面 の 保護 に 効果 的 で す 。 

● 用途 
塗装 面 の 保護 や 防錆 に 。 

走行 中 の 石 ハ ネ 等 に 対 す る チ ッ ピ ン グ 対策 に 。 

各種部品 の 傷 ・ 腐蝕防止 に 。 

● 特長 
基材 に ア イ オ ノ マ ー も し く は ポ リ エ ス テ ル を 使用 。 

と く に 耐摩耗性 に す ぐ れ、 

接触 部 の 摩耗対策 に 効果 的 で す 。 

● 用途 
振動 に よ る 接触 部 の 耐 こ す れ 摩耗 に 。 

ゴ ム 当 た り 部 の 塗面保護 に 。 

各種部 品の 傷つ き防 止 ・ 捨 て穴シール に。 

● 特長 
超高分子 量 ポ リ エ チ レ ン も し く は 

フ ッ 素 系 の 基材 を 使用 。 

異音 の 防止 に 効果 的 で す 。 

● 用途 
パ ネ ル / ウ ェ ザ ー ス ト リ ッ プ 間 の 異音防止 に 。 

擢動部の す べ り 助 長 に。 

ハ イ プ ロ テ ク シ ョ ン フ ィ ル ム 

ハ イ プ ロ テ ク シ ョ ン フ ィ ル ム 

ハ イ プ ロ テ ク シ ョ ン フ ィ ル ム 



す み ず み ま で 車体 を 防錆 ・ 保護 。 強 く 美 

フ ェ ン ダ ー 

ルー フ キ ャ リ ア ド ア シ ル 

バ ンパーキス タ ッ チ 

バンパー電触防止 スペ ア タ イ ヤキ ャ リ ア パネル捨て穴シール 

フ ェ ン ダ ー 

こ こ に 記載 さ れ た情 報は 、 信頼 性が あ り 、 か つ、 正確な もの と 考え て お り ま す が 、 そ の正確性 及 び 安全 性 に つい て保証 す る もの では あ り ま せん 。 貴社 の用 途 に 本情 報 を使 用 さ れ る 場合 に は 、 
貴社 ご 自身 の判 断 に 基づ ら れ る よ う お願 い いた し ま す 。 当社は 、 い かな る 特許 に つい て も 、 それ ら を侵 害す る よ う な情 報 の使 用 を お勧め す る もの で は あ り ま せん 。 

し い ボ デ ィ に は 、 フ ィ ル ム が隠 れ て い ま す 。 

ホ ー ス こ す れ フ ー ド ・ ト ラ ン ク ゴ ム当 り ド ア ゴ ム当 り 

リ ア ハ ッ チ 異音 パ ワ ー ウ ィ ン ド ウ 異音 

ド ア ハ ン ド ル ド ア エ ッ ジ フ ー ド エ ッ ジ 



3Mハ イ プ ロ テ ク シ ョ ン フ ィ ル ム テ ー プ は 、 使用部位 や 
各種基 材 を ラ イ ン ア ッ プ 。 チ ッ ピ ン グ 対策 か ら 摩耗対 策 、

基材 

ポ リ ウ レ タ ン 

ポ リ ウ レ タ ン 

ポ リ ウ レ タ ン 

ポ リ ウ レ タ ン 

ポ リ ウ レ タ ン 

ポ リ ウ レ タ ン 

色 

透明 

透明 

透明 

透明 

透明 

黒 ( ツ ヤな し)

基材 

0.30

0.15

0.31

0.16

0.31

0.15

粘着剤 

0.05

0.05

0.05

0.05

0.10

0.10

ト ー タ ル 

0.35

0.20

0.36

0.21

0.41

0.25

ラ イ ナ ー 

平面紙 

平面紙 

平面紙 

平面紙 

平面紙 

ポ リ エ ス テ ル フ ィ ル ム 

粘着剤種 

ア ク リ ル 系 

ア ク リ ル 系 

ア ク リ ル 系 

ア ク リ ル 系 

ア ク リ ル 系 

ア ク リ ル 系 

備考 

- 

- 

フ ッ 素系 ト ッ プ コー ト 

フ ッ 素系 ト ッ プ コー ト 

フ ッ 素系 ト ッ プ コー ト 

- 

厚み （ mm ） 

物性 

基材 

ア イ オ ノ マー 

ア イ オ ノ マー 

ア イ オ ノ マー 

ポ リ エ ス テ ル 

ポ リ エ ス テ ル 

基材 

0.15

0.10

0.15

0.075

0.19

粘着剤 

0.20

0.10

0.10

0.095

0.12

ト ー タ ル 

0.35

0.20

0.25

0.17

0.31

ラ イ ナ ー 

平面紙 

平面紙 

平面紙 

平面紙 

平面紙 

粘着剤種 

ア ク リ ル 系 

ア ク リ ル 系 

ア ク リ ル 系 

ア ク リ ル 系 

ア ク リ ル 系 

備考 

- 

- 

再剥離可能 

- 

- 

厚み （ mm ） 

物性 

基材 

超高分子 量 ポ リ エ チ レ ン 

フ ッ 素系 

色 

黒 

透明 

基材 

0.13

0.05

粘着剤 

0.20

0.10

ト ー タ ル 

0.33

0.15

ラ イ ナ ー 

ポ リ エ チ レ ン 

平面紙 

粘着剤種 

ア ク リ ル フ ォ ー ム #4216

ア ク リ ル 系 

備考 

- 

保護 フ ィ ル ム付 

厚み （ mm ） 

物性 

製品番号 

SJ 8591

SJ 8592

SJ 6594

SJ 6595

SJ 8587

SJ 8584

色 

透明 

透明 

透明 

透明 

透明 

製品番号 

SJ 8730

SJ 8732

PNU 8801J

E 9217

E 9247

製品番号 

PNU 9401J

E 9308

チ ッ ピ ン グ 対策 

摩耗対策 

異 音対策 

製品 ラ イ ン お よ び 仕様は 、 予告な く 変更す る こ と も あ り ま すの で ご 了承 く だ さ い。 

目 的 に あ わ せ 、 ポ リ ウ レ タ ン や ポ リ エ ス テ ル な ど 、 
 異音対 策 ま で 、 ボ デ ィ の 保護 に 多彩 に 活用 で き ま す 。 

初期 

6.7

6.3

6.7

6.3

7.8

3.9

常態 

9.8

8.2

9.8

8.2

11.8

4.7

熱老化 

16.5

14.9

16.5

14.9

19.6

9.0

湿熱老化 

15.7

14.9

15.7

14.9

18.8

7.4

温水浸漬 

12.2

11.4

12.2

11.4

14.5

6.7

耐候性 

△ 

△ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

耐 摩耗性 

◎ 

○ 

◎ 

○ 

◎ 

○ 

耐ゴム汚染性 

△ 

△ 

○ 

○ 

○ 

◎ 

耐熱性 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

耐水性 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

耐ガ ソ リ ン性 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

耐チ ッ ピ ン グ 性 

◎ 

○ 

◎ 

○ 

◎ 

○ 

初期 

6.3

5.1

1.2

9.0

15.7

常態 

9.0

6.3

1.2

11.4

19.6

熱老化 

15.7

12.9

3.1

12.9

23.1

湿熱老化 

14.5

11.0

1.2

10.2

15.3

温水浸漬 

11.4

9.8

1.2

10.2

14.9

耐候性 

○ 

○ 

○ 

△ 

△ 

耐 摩耗性 

○ 

△ 

○ 

○ 

◎ 

耐ゴム汚染性 

△ 

△ 

△ 

◎ 

◎ 

耐熱性 

○ 

○ 

○ 

◎ 

◎ 

耐水性 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

耐ガ ソ リ ン性 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

耐チ ッ ピ ン グ 性 

○ 

△ 

△ 

× 

△ 

初期 

6.7

5.9

常態 

7.4

7.0

熱老化 

16.1

1.4

湿熱老化 

11.8

8.2

温水浸漬 

10.6

7.0

耐候性 

◎ 

◎ 

耐 摩耗性 

◎ 

△ 

耐ゴム汚染性 

◎ 

◎ 

耐熱性 

△ 

◎ 

耐水性 

◎ 

◎ 

耐ガ ソ リ ン性 

◎ 

◎ 

耐チ ッ ピ ン グ 性 

△ 

× 

特長 

耐 チ ッ ピ ン グ 性、 
耐摩耗性、 耐久性優秀 

塗装 面 の防錆対 策、 
表面保護 に 

性能 

接着 性 （ N/cm） 外観性 

特長 

透明 性、 耐候 性、 
曲面追随性優秀 

塗装 面 の表面保 護 に 

ゴ ム 汚染 性、 耐熱性優秀 

ゴ ム当 た り 部の 
塗面保護 に 

性能 

接着 性 （ N/cm） 外観性 

特長 

耐摩耗 性、 す べ り 特性優秀 

透明 性、 耐候性優秀 

主 な用途 

● グ ラ ス ラ ン 等 の擢動 部のす べ り 助長 
● パネル／ ウ エザース ト リ ッ プ 間異音防止 

● パネル／ ウ エザース ト リ ッ プ 間異音防止 

性能 

接着 性 （ N/cm） 外観性 

主 な用途 

● フ ェ ン ダ ーチ ッ ピ ン グ 

● ス テ ッ プ 等の傷つき 防止 

● ホ ー ス 、 ハー ネ ス 等の 
耐 こ す れ 摩耗 

主 な用途 

● ルー フ キ ャ リ ア 、 
外部 ア ン テ ナ 、 
ス ポ イ ラ ー の塗面保護 

● バ ンパーキ ス タ ッ チ 

● ダ ンパー ゴ ム 、 ウ エザー ス ト リ ッ プ 
ゴ ム等の当た り 部塗面保護 

● 捨て穴シール 

初期： 23° C× 20分 
常態： 23° C× 24時間 
熱老化： 80° C× 168時間 

湿熱老化： 50° C× 95%RH× 168時間 
温水浸漬： 40° C水× 168時間 

接着 性 （ 180° ピール接着力 ） 




