
構造用レベルの接着力をテープで実現します。
準構造用接着剤に匹敵する高い接着力で部品を取付けます。

テープによる準構造用レベルの接合が実現。さまざまな部位で技術革新が展開しています。

〈3M〉準構造用アクリルフォームテープは、3Mの独創的技術から生まれた強固な接合のためのフォームテープです。

加熱により接着剤とフォーム層が硬化し、きわめて高い接着力を発揮します。

しかも加熱硬化前は、従来の両面テープと同様の接着性となじみ性があるため、貼り付け作業が簡単。

トータルで生産性を大きく向上できます。製品ラインアップも豊富で、用途に合わせて製品をお選びいただけます。

なお、硬化には塗装乾燥炉やオートクレーブの熱を利用します。

熱源を持たない工程では、誘電加熱装置によって加熱硬化させることができます。

テープの構造

熱硬化による接着力の変化

ライナー

熱硬化型アクリル系接着剤

熱硬化型アクリルフォーム

熱硬化型アクリル系接着剤

加熱
標準硬化温度140°C

熱硬化前

熱硬化後
2

0 0.7 0.8

12.7

　アクリルフォームテープ 
＃4212

準構造用アクリルフォームテープ 
＃9256

4
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硬化前 

硬化後 

加熱 

剪
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強
度（
　
） 

粘着剤層

粘着剤層

フォーム層

加熱することでポリマーが架橋し、硬化する。





部品貼り付けから硬化管理までトータルで サポートします。
テープの設計、生産から用途に応じた加工、部品への貼り付けまでトータルでサポートします。

部品へのテープ接着品質の向上、作業性の向上に、3Mの品質向上アイデア、ノウハウをお役立ていただけます。

テープの設計･加工 部品への貼り付け

使用条件や部品形状に
合わせてテープを選択し、
設計、加工できます。

部品をおあずかりして
テープを貼り付け、
組み込みやすい形にして
お届けします。

準構造用アクリルフォームテープには、多くの製品バリエー

ションがあり用途別に専用設計されます。必要特性や使用

環境に合わせて最適なテープをお選びいただけます。また、

お客様の工程、環境に合わせた、最適なテープの形状加工や

パッケージも承ります。

テープの部品への貼り付けにはさまざまな管理が必要です。

３Mではテープメーカーならではの加工技術とノウハウで、

部品への準構造用アクリルフォームテープの貼り付け工程

をサポートします。部品をおあずかりし、テープを貼り付け、

ご指定の梱包仕様でお届けします。部品とテープの間の

品質保証は３Mにお任せください。



部品貼り付けから硬化管理までトータルで サポートします。
テープの設計、生産から用途に応じた加工、部品への貼り付けまでトータルでサポートします。

部品へのテープ接着品質の向上、作業性の向上に、3Mの品質向上アイデア、ノウハウをお役立ていただけます。

熱硬化方法のご提案 他部品への応用

準構造用アクリルフォームテープの硬化には、

塗装乾燥炉やオートクレーブなどの

既存設備の熱を利用できます。

また、熱源を持たない工程には、

種々の誘電加熱装置をご紹介します。

さまざまな部品への
応用や用途開拓を進めています。

準構造用アクリルフォームテープはこれまでの両面テープ

では実現できなかった極めて高い接着強度を発揮する

ことで、両面テープの用途を広げています。これまでは

機械固定しか考えられなかった用途も、テープ化する

ことでコストダウン、軽量化、自動化が図れます。また、

３Mでは３０を超える基幹技術を有し、その組み合わせに

より新しい技術、製品やソリューションを提供しています。

準構造用アクリルフォームテープも油面への貼り付け用途

や硬化温度の低温化など具体化し、お客様の問題解決の

ためにいっそう進化していきます。

誘電加熱装置



生産性向上、設計自由度と外観品質の向上。
 準構造用アクリルフォームテープのアプリケーションが広がっています。

ヒンジワッシャー

インナーミラーボタン

エアロパーツブラケット

レインセンサーブラケット

ガラス位置決めクリップ

ここに記載された情報は、信頼性があり、かつ、正確なものと考えておりますが、その正確性及び完全性について保証するものではありません。

貴社の用途に本情報を使用される場合には、貴社御自身の判断に基づかれるようお願いします。

当社は、いかなる特許についても、それらを侵害するような情報の使用をお勧めするものではありません。



生産性向上、設計自由度と外観品質の向上。
 準構造用アクリルフォームテープのアプリケーションが広がっています。

製品番号 厚み 色 剪断接着力（Mpa） 特長

＃9256 0.8mm

白

12.7 薄手、高強度

＃9257 1.0mm 11.8 高強度

＃9259 1.0mm 9.1 耐可塑剤性優秀

＃9264SL 0.8mm 3.5 製品ライフ（初期タック）優秀

製品番号 厚み 色 剪断接着力（Mpa） 特長

＃9214 0.5mm
黒

11.9 薄手、高強度

＃9270 0.6mm 10.3 高湿性、耐衝撃性優秀

 

製品番号 厚み 色 剪断接着力（Mpa） 特長

＃9251S 0.25mm 黒 27.0 薄手、高強度

一般外装用途

ガラス用途

ヒンジワッシャー用途

使用部位や目的に合わせてラインアップしました。

ルーフモールクリップ

パネル合わせ部の補強接合 

パネル合わせ部の
補強接合

外装部品固定ボルト

ピラーガーニッシュ




