
※パソコンは含まれておりません。 
※標準価格には、消費税は含まれておりません。 

（箱／円） 

このカタログは古紙含有率100％の再生紙を使用しています。 MIC-069-B(090701)TY　　　7092384T　　　 

ペトリフィルムTM  培地を 

ペトリフィルムTM プレートリーダー 

*  ACプレート ： 生菌数測定用 
   CCプレート ： 大腸菌群数測定用 

  ECプレート ： E.col iおよび大腸菌群数測定用プレート 

4秒／枚で測定 

自動的に測定結果を記録 

AC,CC,ECプレート*が測定可能 

使用上必要なパソコンの条件 

■Microsoft® Windows® 2000/XP ■Microsof t® Excel  2000以上 ■USB2ポート 

■256MB RAM ■CD-ROMドライブ ■1,5GHz CPU  

■5GBの空き容量（データと画像を保存するため） 

主な仕様 

測定時間 

最小測定可能コロニー 

照明 

検出 

希釈倍率 

カメラ 

電源 

重量（本体） 

寸法（本体）（H×W×Ｄ） 

4秒／枚 

0.07mm 

上部投射光／下部透過光 

全自動 

任意の希釈倍率設定可能 

CMOSカメラ（1,200×1,000 p ixe ls） 

AC100V-240V  50／60Hz 

2 .5kg  

14cm×14cm×22cm

ペトリフィルムTM プレートリーダー標準価格表 

製品名 製品番号 メーカー希望標準価格 

ペトリフィルムTM プレートリーダー 6499 ￥980,000

ペトリフィルムTM プレートリーダーは、ISO9001で認定された品質システムで設計、開発、製造されています。また、装置の供給元はISO14001で監査、認定を受けています。 

＜3M＞＜スリーエム＞＜Petrifilm＞＜ペトリフィルム＞は、3M社の商標です。 

Microsoft,Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。 

ナビダイヤルは、NTTコミュニケーションズ株式会社の商標です。 

当事業部取扱製品の 
お問合わせは 

※ナビダイヤルはNTTコミュニケーションズ（株）のサービス名称です。 
　ナビダイヤルサービスは全国どこからでも市内料金でご利用いただけます。 
　携帯電話からでもご利用いただけます。 
　PHS（最初の３桁が０７０）からはご利用できません。 

ナビダイヤル※ 

0570 - 011- 321
受付時間／８:４５～１７:１５（土・日・祝日・年末年始を除く） 
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ペトリフィルムTM 培地の迅速な自動測定は 
生産性を上げ、コストを削減し、 
測定者間誤差を削減します。 

● 3種類のプレート（AC,CC,EC）を測定できます。 

 

● 一貫した測定作業で、測定者間誤差を削減します。 

 

● 迅速に（1枚当たり4秒）計測するので、生産性を上げ、検査室

でのコストを削減します。 

 

● コロニー数が適正測定範囲内にある場合、人による測定の

±10％以内の精度で測定できます。 

 

● 測定結果がディスプレー上に数字と画像で示され、測定した

コロニーに印をつける事も可能なため、結果の検証も簡単です。 

 

● 自動的に希釈倍率を基に測定結果を計算するので、迅速に結果

を得られます。 

 

● ソフトの使用、結果の編集などにユーザーIDやパスワードも

設定可能です。 

 

● 測定結果の編集は簡単にできます。 

 

● 結果測定用プログラムの条件は、予め設定されています。検査

する食品や菌種によってプログラムを修正する必要はありません。 

 

ACプレート：生菌数測定用 

CCプレート：大腸菌群数測定用 

ECプレート：E.coliおよび大腸菌群数測定用 

● プレートリーダーソフトは日本語で使用できます。 

   （日本語、英語から選べます。） 

 

● 自動的に測定結果がMicrosoft® エクセルシートに転送されます。 

   （LOGファイルにも転送可能です。） 

　 転記の間違いを無くし、入力の時間を短縮します。 

 

● 編集不可能なLOGファイルを作成することで、通時的な記録を

残せます。 

　 またFDA21CFR Part11 Complianceに適合します。 

 

● LOGファイルはテキスト形式として自動転送できるので、他の

データ管理ソフトにも活用できます。 

 

● 測定結果を転送する場所を指定できるので、既存のMicrosoft® 

エクセルシートを活用して報告書を作成できます。 

自動的に測定結果が記録されるので 
入力時間の短縮になり、転記時の間違いを無くします。 
またコンプライアンスを改善し、測定結果の転送も簡単です。 

● コンパクトな設計で、小さなスペースにも設置可能です。 

　 保管も小さなスペースで可能です。 

 

● 測定時は、一方からプレートを入れます。測定が終わると、自動的

にプレートを排出します。―プレートの操作は最小限です。 

 

● 次のプレートを測定可能か示す、赤と緑のランプが正面にあります。 

 

● 設置用ゴムが上下に取り付けてあります。右きき、左ききどちらの

方もお使いいただけます。 

 

● 清掃する際には正面のドアを簡単に開けられます。 

設置、使用方法が簡単です。使用トレーニングも容易です。 

● Windows®ベースのCD-ROMソフトウエアはインストール時に

ウイザード画面がインストールをサポートします。 

 

● 付属品 

Windows®ベースのソフトウエアは、インストールも使用も簡単です。 

14cm

14cm

22cm

7cm

・ プレートリーダーソフトCD-ROM 
・ 取扱説明CD-ROM 
・ バリフィケーションカード 
・ 電源コード 
・ USBケーブル 

コロニーチェック前 

コロニーチェック後 

エクセルシートに自動転送 

LOGファイル 


