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の使い方
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※本書の内容は予告なく変更されることがあります。
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底面

正面

TL20の外観

USB接続部ｶﾊﾞｰｺﾞﾑ

ｽﾀｰﾄ/ｽﾄｯﾌﾟ ﾎﾞﾀﾝ

Wake up ﾎﾞﾀﾝ

ﾁｪｯｸ ﾎﾞﾀﾝ

温度ｾﾝｻｰ ﾎｰﾙ

警告（赤）LED

OK（緑）LED
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底面

正面

TL20Vの外観

USB接続部ｶﾊﾞｰｺﾞﾑ

ｽﾀｰﾄ/ｽﾄｯﾌﾟ ﾎﾞﾀﾝ

Wake up ﾎﾞﾀﾝ

ﾁｪｯｸ ﾎﾞﾀﾝ

温度ｾﾝｻｰ ﾎｰﾙ

警告（赤）LED

OK（緑）LED

校正済みラベル
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TL20/TL20Vの背面

ID番号
（本図では、
AAA55752）
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OSの確認

• 温度ﾄﾚｰｻｰは、以下のOS（オペレーションシステ
ム）に対応しております。

• Windows® ２０００、XP
（※Windows® Vista、９８には対応しておりません。）

※<Windows>は、米国マイクロソフト社の登録商標です。
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TL20使用時のポイント

②記録条件設定②記録条件設定

①ソフトのインストール①ソフトのインストール

③データの取り出し③データの取り出し

④データの保存と呼び出し④データの保存と呼び出し

⑤プリントアウト⑤プリントアウト
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インストールインストール
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ソフトのインストール

★注意★
ソフトのインストール中は、USB
の抜き差しは絶対に行わないでく
ださい！
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無料ソフトのダウンロード方法

①まず、http://www.mmm.co.jp/tl
にアクセスしてください。
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無料ソフトのダウンロード方法

ここをクリック
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無料ソフトのダウンロード方法

必要事項をご記
入ください
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無料ソフトのダウンロード方法

必要事項ご記入後、
最後に“送信”をクリック
してください。
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無料ソフトのダウンロード方法

“ダウンロードはこちら”
をクリックしてください。
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無料ソフトのダウンロード方法

“保存（S）”をクリックして、
お好みの場所に保存してく
ださい。
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無料ソフトのダウンロード方法

保存した実行ファイル（拡張子；exe）をダブルクリックしてください。
(本例では、ローカルディスク（Cドライブ）に保存しました。)
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無料ソフトのダウンロード方法

“実行“をクリックしてください。
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無料ソフトのダウンロード方法

“Japanese“になっていることを確認してか
ら、”OK”をクリックしてください。
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無料ソフトのダウンロード方法

“次へ（N）“をクリックしてください。
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無料ソフトのダウンロード方法

②“次へ（N）“をクリックしてください。

①内容をご確認後、“I ACCEPT”を
クリックしてください。




